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Remplissage automatique
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Masterfil dispose de 4 structures trés solides, de capacité modulable, pouvant recevoir 2 a 12 tétes de remplissage (on peut
ajouter d'autres tétes pour augmenter la capacité). Il existe aussi une structure légére pouvant recevoir 1 3 4 tétes selon la taille
des récipients. Les tétes de remplissage Multifil peuvent remplir des volumes trés variés avec des liquides de faible viscosité ou de
viscosité élevée. Les buses sont réglables pour verser des produits formant ou non de la mousse, avec plusieurs vitesses de
remplissage. Les pompes de remplissage en acier inoxydable 316L poli existent avec des capacités de 1, 3, 5 ou 6 litres.

Machine de remplissage automatique avec débitmétre - Page 3

Les machines de remplissage de liquide avec débitmeétre massique ou magnétique de Masterfil offrent une grande souplesse,
permettent de changer rapidement le produit, se nettoient facilement, et peuvent recevoir de 4 a 12 tétes de remplissage. Le
liquide traverse un débitmétre massique ou magnétique se trouvant derriére la buse de remplissage, mesurant avec précision le
débit de liquide. La capacité optimale est obtenue grace a des commandes au clavier et des vitesses variables de remplissage.

Gréce aux divers types de buse, le remplissage des liquides s'effectue sans projection et, grace aux nombreux diameétres de buse
disponibles, le remplissage peut s'effectuer rapidement. Il n'y a pas de piston a nettoyer, donc la durée nécessaire pour changer de
produit est considérablement réduite et le nettoyage de I'effluent est minimisé. Une pompe refoule directement le liquide dans le
récipient a remplir, ou celui-ci s'écoule par gravité dans le récipient sans que son volume soit mesuré dans un cylindre.

- Machine de remplissage automatique en ligne - Convoyeur a caisson en acier inoxydable de grade
commandée par un PLC (contréleur logique pharmaceutique a vitesse variable.
programmable) et utilisant I'énergie pneumatique. - Les buses peuvent étre programmées pour plonger et se
- Tétes multiples a simple ou double effet. relever pendant le remplissage, ou pour pénétrer dans
- Précision + 0,2 %. |'orifice selon le produit.
- Plusieurs vitesses de remplissage. - Systéme entiérement automatique de manipulation des
- Nettoyage facile et rapide. récipients comprenant un capteur pour la fonction "pas de
- Enceinte de remplissage en acier inoxydable 304 récipient, pas de remplissage".
totalement fermée. - Changement rapide de récipient avec mesure numeérique.
- Pieces en contact avec les liquides en acier inoxydable - Circuit de ringage pour le nettoyage en place (option).
316L/PTFE.

Remplissage semi-automatique
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Ces machines sont des machines de remplissage simples, servant a remplir des volumes jusqu'a 5 litres, avec 1 ou 2 buses et avec
une précision de + 0,2 %. Il existe des machines comportant plusieurs tétes a simple ou a double effet, et des buses pouvant étre
programmeées pour plonger et se relever pendant le remplissage ou pour s'introduire dans I'orifice selon le produit. Les récipients
peuvent étre placés et enlevés a la main, ou ils peuvent étre alimentés par un convoyeur fonctionnant sous |'effet de la gravité ou
a moteur ; ce dernier peut étre relié a une machine de pose de bouchon Mastercap.

Remplissage pondéral (plateau de balance)
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Machine de remplissage pondéral de fiits - Montée sur le sol - page 5

Les machines de remplissage pondéral peuvent remplir des récipients de 1 litre a 210 litres et méme plus si nécessaire. La
précision du remplissage est conforme aux poids DOT et aux exigences de mesure (Certification DTl No 2001/15). Masterfil peut
les intégrer avec divers systémes de pesée, y compris des systémes électroniques et électropneumatiques. La machine peut étre
lavée au jet d'eau, et elle peut fonctionner dans des environnements dangereux ou hostiles.

Machine de remplissage a fleche

Plateau de balance ou débitmétre

Congues pour divers volumes, y compris des fits de 10 litres, 25 litres et 205 litres, ces machines peuvent aussi remplir des
récipients plus petits pour remplacer d'autres machines.
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Le poids requis est entré dans le panneau de commande de la balance avec un indicateur numérique. Le récipient ou plusieurs
récipients empilables sont placés sur le plateau de la balance et sont tarés. La buse de remplissage est raccordée a une fleche
pivotante dont la hauteur peut aussi étre réglée. En appuyant sur un bouton, on déclenche le cycle de remplissage, et le récipient
est rempli de maniére contrélée a vitesse rapide ou lente jusqu'a ce que le poids préprogrammé soit atteint.






