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Maquina semiautomatica

Adelphi Masterfil

Llenado automatico
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Masterfil dispone de una gama de cuatro robustas estructuras ampliables capaces de alojar de 2 a 12 cabezales de llenado (si se
necesita una produccién superior, pueden afiadirse mas cabezales). También hay una estructura ligera que puede tenerde 1 a 4
cabezales, en funcion del tamafio de los recipientes. El cabezal de llenado Multifil ofrece una amplia gama de volimenes de llenado
y es capaz de manejar liquidos de poca o mucha viscosidad. Las boquillas son ajustables para manejar productos que produzcan o no
espuma y la posibilidad de ajustar la velocidad de llenado. Las bombas de llenado 316L de acero inoxidable estan disponibles con

capacidades de 1, 3, 5 6 6 litros.
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Los aparatos de llenado de liquidos con caudalimetro masico o magnético de Masterfil ofrecen una flexibilidad extraordinaria,
reducidos tiempos de sustitucién del producto y gran facilidad de limpieza con una eleccién de 4 a 12 cabezales de llenado. El liquido
atraviesa el caudalimetro masico o magnético situado antes de la boquilla de llenado y realiza una medicién precisa del liquido. El
control mediante teclado y la velocidad de llenado variable proporcionan un rendimiento éptimo.

La gama de tipos de boquillas garantiza un llenado sin salpicaduras de liquidos y la extensa variedad de tamafios permite un
excelente rendimiento de produccién. Al no tener pistones que deban limpiarse, el tiempo de sustitucion se acorta
considerablemente y se reduce la necesidad de limpieza de efluentes. El aparato introduce el liquido directamente en el recipiente
que se desea llenar desde una bomba de presién o alimentado por gravedad sin medirlo en un cilindro volumétrico.

- Méquina automatica de llenado en linea de - Transportador de seccién cuadrada de acero inoxidable de
accionamiento neumético controlada por PLC. grado farmacéutico con control de velocidad variable.
- Varios cabezales de accion sencilla o doble. - Las boquillas pueden programarse para sumergirse durante el
- Precisién de £ 0,2 %. llenado o para llenar desde el cuello, en funcién del producto.
- Llenado a velocidad variable. - Sistema de manipulacién de recipientes totalmente
- Limpieza facil y rapida. automatizado con sensor que impide el llenado en ausencia de
- Caja de llenado de acero inoxidable 304 totalmente recipiente.
cerrada. - Cambio répido de volumen con lectura digital.
- Partes de contacto de PTFE/acero inoxidable 316L. - Circuito de lavado para limpieza in situ (opcional).

Llenado semiautomatico
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Estas maquinas son un sistema de llenado sencillo utilizado para volimenes de hasta 5 litros con una o dos boquillas y una
precision de + 0,2 %. Las maquinas estan disponibles con varias boquillas y cabezales de accién multiple o sencilla, que pueden
programarse para sumergirse durante el llenado o para llenar desde el cuello, en funcién del producto. El recipiente se coloca y se
retira a mano de la maquina, que puede tener un alimentador por gravedad o por bomba y conectarse a una unidad taponadora

Mastercap.

Llenado con bascula

de llenado con caudalimetro

Méquina semiautomatica
de llenado con bascula

Adelphi Masterfil
Olympus House
Mill Green Road
Haywards Heath

West Sussex
RH16 1XQ
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Las maquinas de llenado por peso abarcan una amplia gama de capacidades de llenado, de 1 a 210 litros y mds en caso necesario.
La precision de llenado se ajusta a los pesos y los requisitos de medida DOT (homologacién DTI n.2 2001/15). Masterfil puede
integrarse con distintos sistemas de pesaje, como electrénicos y electroneumaticos. El equipamiento es adecuado para entornos

peligrosos y hostiles.

Llenado con pértiga

Bascula o caudalimetro

Estas maquinas de llenado, disefiadas para diversos volimenes, como tambores de 10, 25 y 205 litros, pueden también llenar
contenedores pequefios como apoyo de otras maquinas.
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El peso necesario se introduce en el panel de control de la bascula con un indicador digital. El recipiente o recipientes apilables se
colocan sobre la plataforma de la bascula y se pesan. La boquilla de llenado se fija a una pértiga movil, que también es ajustable en
altura. Al pulsar el botdn, se activa el ciclo de llenado y el liquido se trasvasa de forma controlada a una velocidad rdpida o lenta
hasta que se alcanza el punto objetivo previamente programado.







